
REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI ACQUEDOTTO 2° LOTTO ED ENERGIA ELETTRICA

VIA CORNAGERA - SELVINO

CRONOPROGRAMMA
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100

Fresatura del manto bituminoso lungo la sezione di scavo, compreso il carico ed il trasporto alla

discarica del materiale di risulta, compreso l'onere della discarica - recupero: per tutta la profondità del

manto esistente

103

Scavo in sezione obbligata, in terreno non roccioso, da eseguire con mezzi meccanici; compreso 

quant'altro necessario per dare la sezione pronta per ricevere il tubo - compreso il sottopassaggio di 

eventuali sottoservizi  se necessario anche con scavi eseguiti a mano;

compreso il reinterro con lo stesso materiale di scavo (ben costipato a strati) se approvato da AMIAS;

compreso il trasporto del materiale di risulta presso discarica autorizzata e compreso l'onere della 

discarica;

NB la larghezza maggiore/minore e la profondità della sezione obbligata di scavo saranno stabilite 

dalla DL secondo le necessità - i mc. saranno quelli risultanti dalla seguente formula (L1+L2) : 2 x h x 

ml dove L1 (larghezza maggiore), L2 (larghezza minore), h (altezza) e ml (metri lineari) saranno quelli 

reali rilevati; eventuali aumenti della sezione obbligata per imprevisti o altro, dovranno essere 

preventivamente approvati dall'AMIAS

105

Scavo in sezione obbligata, in terreno roccioso, da eseguire con mezzi meccanici; compreso 

quant'altro necessario per dare la sezione pronta per ricevere il tubo - compreso il sottopassaggio di 

eventuali sottoservizi  se necessario anche con scavi eseguiti a mano;

compreso il reinterro con lo stesso materiale di scavo (ben costipato a strati) se approvato da DL;

compreso il trasporto del materiale di risulta presso discarica autorizzata e compreso l'onere della 

discarica;

NB la larghezza maggiore/minore e la profondità della sezione obbligata di scavo saranno stabilite 

dalla DL secondo le necessità - i mc. saranno quelli risultanti dalla seguente formula (L1+L2) : 2 x h x 

ml dove L1 (larghezza maggiore), L2 (larghezza minore), h (altezza) e ml (metri lineari) saranno quelli 

reali rilevati; eventuali aumenti della sezione obbligata per imprevisti o altro, dovranno essere 

preventivamente approvati dall'AMIAS

105 / 1

Scavo in sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura (roccioso o non ), dalla tubazione principale 

al contatore dell'utente (attraversamento) da eseguire con idonei mezzi meccanici  e dove necessario 

parte anche a mano, anche all'interno di proprietà private, compreso quant'altro necessario per dare la 

sezione pronta per ricevere il tubo (sottopassaggio servizi, perforazioni di muri e pozzetti, ecc.);

compreso il reinterro con lo stesso materiale di scavo (ben costipato a strati) se approvato da DL;

compreso il trasporto del materiale di risulta presso discarica autorizzata e compreso l'onere della 

discarica;

compresa la fornitura e posa di eventuali "lamieroni" per consentire il transito dei mezzi

116 Carico, trasporto e scarico dei tubi da magazzino AMIAS a cantiere;

posa tubi nella sezione di scavo con mezzi manuali o meccanici pronti per il reinterro, avendo cura di 

non danneggiare i tubi stessi;

NB esculsa la fornitura del tubi (fornitura tubi a cura di AMIAS)

118 Solo posa di sabbia per reinterro tubazioni con mezzi manuali e meccanici; 

formazione letto di sabbia prima della posa delle tubazioni;

posare sabbia a protezione delle tubazioni in quantita' stabilita da AMIAS secondo la necessità e del 

tipo di terreno (è prevista  sabbia h 30 cm media);

NB esculsa la fornitura di sabbia (fornitura sabbia a cura di AMIAS in cantiere)



109 Fornitura e posa di tout-venant di cava frantumato massimo 10 cm, per reinterro dello scavo 

compresa la posa di apposito nastro di segnalazione blu (acquedotto) / rossa (energia) a -40 cm., 

previa preparazione di apposito piano (fornitura del nastro a cura di AMIAS). 

NB la quantità (altezza) di tout-venant di cava da posare sarà stabilita dalla DL anche in base alla 

natura del materiale di scavo utilizzabile per il reinterro  (è prevista  ghiaione h 30 cm medio).

129 Formazione pozzetto in cls altezza 80 cm e luce interna D. 60 cm costruito con cassero in legno 

(cassero fornito da Amias);

compreso lo scavo, il trasporto alla discarica del materiale di risulta, la fornitura e la posa di cls dosato 

a 2,50;

compresa  la posa del chiusino con cordolo in cls; 

Nota fornitura chiusino a cura di Amias in caniere  (chiusino in ghisa sferoidale classe D400 a norme 

UNI EN 124 tipo Rexel rotondo, coperchio autobloccante, telaio esterno D.85, luce interna D. 60, 

altezza h 10 cm., peso circa Kg. 57)

112 Preparazione del piano di posa lungo la sezione di scavo con mezzi meccanici o manuali per una 

profondità di 10 cm., compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano 

atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta ed 

compreso onere della discarica;

compresa la messa in quota di chiusini, caditoie, prese acquedotto, ecc.

fornitura e posa con mezzi meccanici o manuali, di bainder  al 3,50%-4,50% di bitume sul peso 

dell'inerte, compresa emulsione e rullatura: spessore compresso di 10 cm. 

Sald. 1

SALDATURA TUBO ACQUEDOTTO  PE100 PN16 DN 90 IN ROTOLI DA 50 Mt

SALDATURA TESTA A TESTA IN OPERA

SALDATORE ABILITATO CON APPOSITA ATtREZZATURA 

COMPRESA SALDATRICE - GENERATORE - 

COMPRESO COLLAUDO NORMA UNI 11149

Sald. 2

SALDATURA SARACINESCHE DN E IDRANTI  SU NUOVO TUBO PE DN 90

SALDATURA IN OPERA

SALDATORE ABILITATO CON APPOSITA ATTERZZATURA

COMPRESA SALDATRICE - GENERATORE - 

COMPRESO COLLAUDO NORMA UNI 11149

ESCLUSA FORNITURA SARACINESCA - IDRANTE - PEZZI SPECIALI

Sald. 3

SALDATURA ALLACCIAMENTO TUBO 1" - 1/1/2 "ACCIAIO SU PE DN 90 FINO A CONTATORE / 

OPPURE FINO A COLLEGAMENTO AD ALLACCIO ESISTENTE (SU INDICAZIONE DL);

INSERIMENTO VALVOLA KORPUS COMPLETA DI MANOVRA E CHIUSINO STRADALE;

SALDATURA IN OPERA;

SALDATORE ABILITATO CON APPOSITA ATTERZZATURA;

COMPRESA SALDATRICE - GENERATORE - MATERIALE DI CONSUMO;

COMPRESO COLLAUDO NORMA UNI 11149;

ESCLUSA FORNITURA TUBO 1" - 1/1/2 ",  VALVOLA, CHIUSINO, PEZZI SPECIALI;
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